
LASER KRZYŻOWY CUBE, ZIELONY

SM-06-02030G
• Lasery krzyżowe służą do prowadzenia prac wykończeniowych wewnątrz 

pomieszczeń.
• Szczególnie przydają się przy wyonywaniu ścian w technologii suchej zabu-

dowy oraz przy układaniu glazury.
• W zależności od potrzeb urzytkownika dostępny jest model z czerwoną lub 

zieloną wiązką lasera.
• Dzieki dokładności i wysokiej jasności linii sprawdzą się w więksości 

zastosowań.
• Wyposażone w pokrowiec do przechowywania oraz 4 baterie AA.
• Czas pracy uzależniony od modelu lasera, od 8 do 20 godzin.

*Zasięg zależy od naświetlenia pomieszczenia

KOLOR 
WIĄZKI

ZASIĘG*

ERPATECH
ul. Bakaliowa 26,
05-080 Mościska

tel. (22) 431-05-00,
fax (22) 468-87-35
e-mail: biuro@erpatech.pl

Kolor wiązki  zielony

Zasięg pracy 30m*

Kierunek linii  1 x pionowa, 1 x pozioma

Dokładność pomiarowa  ≤ 3 mm/ 10 m

Zakres kompensacji 4 ⁰

Dioda lasera 505 - 550 nm

Klasa lasera II

Gwint statywu 1,4' i 5/8'

Zasilanie 4 baterie  AA

Żywotności baterii  do 8 h

Stopień ochrony IP54

Waga netto 0,46 kg
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Wymiary opakowania 
dł. x szer. x wys. 125 x 105 x 80 mm

Waga brutto 0,46 kg

WYPOSAŻENIE

KIERUNEK 
WIĄZKI

30 M

• etui• 4 batrii AA

CUBECUBE

GREEN
LASER


