
DETEKTOR WIĄZKI LASEROWEJ 
ZIELONEJ I CZERWONEJ

SM-06-04009

•	 Pozwala wykryć i wzmocnić sygnał lasera zarówno o kolorze wiązki 
czerwonej jak i zielonej.

•	 Wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz dla najwyższej wygody 
pracy.

•	 Sygnalizacja dźwiękowa pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne 
wykrywanie wiązki.

•	 Kompatybilny ze wszystkimi laserami posiadającymi funkcję współpracy  
z detektorem marki SMART365 oraz z laserami o częstotliwości  
wiązki 10 kHz.

•	 Wyposażony w uchwyt umożliwiający montaż na łacie.
•	 Wbudowany akumulator Li-Ion wydłuża czas pracy.

ERPATECH
ul. Bakaliowa 26,
05-080 Mościska

tel. (22) 431-05-00,
fax (22) 468-87-35
e-mail: biuro@erpatech.pl

Zasięg pracy Wiązka czerwona: do 40 m;
Wiązka zielona: do 50 m

Dokładność detektora 2 mm / 3 mm

Automatyczne wyłączenie po ok. 10 min

Wyświetlacz LCD

Tony dźwiękowe Tak, regulacja głośności

Libelle 2

Zasilanie Akumulator Li-Ion, 3,7 V, 
1000 mAh

Kompatybilność z laserem 630- 670 nm, czerwony
515 - 550 nm, zielony

Temperatura pracy od -10° do +50°

Waga netto  155 g
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Wymiary opakowania 
dł. x szer. x wys. 163 x 71 x 70 mm

Waga brutto 180 g

WYPOSAŻENIE

•	 UCHWYT MOCUJĄCY
•	 KABEL USB

ZASIĘG 
WIĄZKA CZERWONA

ZASIĘG 
WIĄZKA ZIELONA

DOKŁADNOŚĆ

>40 M

>50 M

±2 MM

±3 MM


